
Aqua-Safe

Art. Nr. w-0402

zum sicheren und schnellen Abschalten des Wasserzulaufs bei Undichtigkeiten von
Wasserfiltersystemen, und anderen unter ständigem Wasserdruck stehenden wasserführenden

Geräten mit einem Anschluss von ¼“ Schlauch (ca. 6,4 mm).

Funktionsweise:
Presstabs werden mit einem Pressdruck von 20.000 kp hergestellt. Tablette (2) dehnt sich
schlagartig aus, sobald sie mit geringsten Wassermengen in Berührung kommt und treibt den
Kolben (1) nach oben, der ein Ventil im oberen Gehäuseteil (5) schließt, so dass der Wasserzulauf
gesperrt ist. Reaktionszeit 3~5 Sekunden. Wasserbedarf für Auslösung 3~5ml.

Montage:
Das Gerät wird in den Wasserzulauf auf dem tiefsten Punkt - am Besten in einer Auffangschale -
unter einem der o.g., unter ständigem Wasserdruck stehenden, wasserführenden Geräte
angeschraubt. Zur Sicherheit empfiehlt es sich, vor dem Anschrauben großflächig ein saugfähiges
Material unterzulegen, z.B. ein Küchentuch, damit im Gefahrenfalle austretendes Wasser schnell
zu der Spezial-Presstablette im Gerät geleitet werden kann, damit diese das Wasser aufsaugen
und ihre Expansionskraft entfalten kann. Achtung: Durchflussrichtung (Pfeile) beim Einbau
beachten! Durch Aufhebeln mit einem Schraubenzieher lässt sich die expandierte Tablette
entfernen und die Reservetablette einsetzen, so dass Ihr Aquastopp im Handumdrehen wieder
betriebsbereit ist.

Bezugsquelle: www.nulife.de


